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Die 5in1-Komplettlösung für die Fassade -
damit sie lange sauber und schön bleibt.
5in1-Premium-Fassadenfarbe mit maximalem Schutz gegen
ü	Feuchtigkeit
ü	Verschmutzung 
ü	Algen- und Pilzbefall
ü	Umwelteinflüsse
ü	Farbtonveränderungen

ULTRA MAXX Complete meistert Herausforderungen wie Regen, Kälte, 
Hitze – dazu Staub und Abgase – mit maximalem Longlife-Faktor für 
maximalen Schutz. Die mineralisierte Oberfläche der Fassade, hart  
wie Stein und trotzdem wasserdampfdurchlässig trocknet nach jedem 
Regen in kürzester Zeit ab und lässt dank zusätzlichem Filmschutz 
Algen und Pilzen keine Chance. Bei Abtönung ist ihre einzigartige 
Rezeptur in Verbindung mit anorganischen Pasten und hochwertigen 
Pigmenten besonders farbstabil und strahlt auch noch nach Jahren.

ULTRA MAXX Complete –  
die 5-in-1 Komplettlösung als Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Profi-An-
sprüche an der Fassade: kompromisslos, stark unter allen Bedingungen.
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Effektiver Schutz vor Wind und Wetter
Hochwertige Fassadenfarben von KRAUTOL schützen die Fassade dauer-
haft vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Regen und Feuchtigkeit, dem 
Befall mit Algen und Pilzen, Verschmutzung und Farbveränderungen durch 
UV-Strahlung.

Mit Hilfe des Longlife-Faktors kann einfach und schnell das passende 
 Produkt zur Beschichtung der Hausfassade ausgewählt werden.  
So bleibt die  Fassade garantiert langfristig schön und gleichzeitig 
 hervorragend geschützt.

Kosten sparen mit hochwertigen Fassadenfarben
Der Aufwand einer Fassadengestaltung am Neubau oder bei einer Renovie-
rung setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, wie den Kosten für das 
Gerüst  , Abklebearbeiten an Fenstern und Türen oder den Lohnkosten für den 
eigentlichen Anstrich. Der Anteil der reinen Materialkosten für Farbe und 
Grundierung liegt hier im Durchschnitt gerade einmal bei etwa 20 Prozent.

Durch den Einsatz einer hochwertigen KRAUTOL-Fassadenfarbe mit hohem 
Longlife-Faktor, wie z. B. ULTRA MAXX COMPLETE, wird die Haltbarkeit der 
Fassade und damit das Intervall bis zur nächsten Renovierung deutlich erhöht. 
Langfristig können  so erhebliche Kosten eingespart werden.

Für jedes Fassadenprojekt 
die optimale Systemlösung 
von KRAUTOL

NEU: Zu den wichtigsten Fassadenprojekten (z. B.  
Algen- und Pilzbefall,  verschmutzte  Fassade, abblät-
ternde Farbe) bietet KRAUTOL  ab sofort eine inter-
aktive Beratung mit  optimalen Produkt empfehlungen 
und praxis orientierten Verarbeitungshinweisen an.

Einfach QR-Code mit dem  Smartphone  einscannen 
und das passende Projekt  auswählen – oder beim 
 Fachhändler die  jeweilige Projektkarte mitnehmen!

Die optimale KRAUTOL-Systemlösung:

Die Fassadenbeschichtung hat sich durch eine fehlende Untergrund-
haftung gelöst und blättert ab. Ursache hierfür kann eine fehlende 
Grundierung oder mangelhafte Reinigung vor dem Farbanstrich sein. 
Durch Schmutz oder einen ungleichmäßig saugenden Untergrund kann 
der Farbanstrich nicht gleichmäßig antrocknen. Schwundrisse können 
entstehen und die Farbe durch eindringendes Wasser zum Abplatzen 
bringen.

Das Projekt:  
Abblätternde Farbe

++
TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für 
egalisierende Fassaden-
Grund beschichtungen

ULTRA1
Hightech-Fassadenfarbe 
mit integrierter Hybrid-
Technologie

FILLAN
Faserverstärktes 
 Fassaden-Streichvlies
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Fassadenschutz mit System

Weitere Fassadenprojekte
Einfach den QR-Code mit dem Smartphone oder Tablet-PC 
einscannen und zusätzliche Informationen direkt abrufen.

Und so geht’s: In wenigen Schritten 
zum optimalen Ergebnis
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Vor- und Endanstrich
Zum Ausgleichen von Unebenheiten in der Struktur einen 
 Voranstrich mit FILLAN durchführen. Dieser gleicht die 
durch das Abtragen des Altanstrichs entstandene Uneben-
heit wieder aus. Anstrich gut durchtrocknen lassen.
Die Fassade mit ULTRA1 (maximal mit 10 % Wasser 
verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der 
Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute 
Haftung der Endbeschichtung erreicht.
Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend 
 ULTRA1 Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.

Grundierung
Die Fassade mit TIEFGRUND PLUS grundieren. Die hoch-
wertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für 
ein gleichmäßiges Saugverhalten.
Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig, haftet 
sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich.
Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen 
lassen.

Vorbereitung und Reinigung
Lose oder nicht mehr fest haftenden Altanstrich mit einer 
Stahlbürste oder einer Spachtel entfernen.
Die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und 
eventuelle Verschmutzungen oder Verunreinigungen gründ-
lich entfernen.
Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, 
damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade 
eindringen kann.
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Fassadenfarben und Grundierungen in der Übersicht

DROPAN
Hochwertige Siliconharz-
Fassadenfarbe

q  Hoher Schutz gegen Regen 
und Feuchtigkeit.

q  Max. Reichweite ca. 75 m² (12,5 l) Longlife-Faktor
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ULTRA MAXX COMPLETE
5-in1-Premium-Fassadenfarbe 
mit maximalem Schutz
q  Maximaler Schutz gegen 

Feuchtigkeit, Verschmutzung, Algen- 
und Pilzbefall, Umwelteinflüsse,  
Farbtonveränderungen

q  Max. Reichweite ca. 80 m² (12,5 l) Longlife-Faktor
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EGAPLUS
Wirtschaftliche Egalisations-
Fassadenfarbe auf Siloxanbasis

q  Optimal geeignet zum Farbtonaus-
gleich auf neuen mineralischen Putzen.

q  Max. Reichweite ca. 70 m² (12,5 l) Longlife-Faktor
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CLASSIC FASSADE
Wirtschaftliche  
Acryl-Fassadenfarbe

q  Gut deckend, wetterbeständig.

q  Max. Reichweite ca. 65 m² (12,5 l) Longlife-Faktor
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ULTRA1 SOCKELFARBE
Fassaden-Sockelfarbe

q   Hoch widerstandsfähiger 
Schutz im Sockelbereich.

q  Max. Reichweite ca. 30 m² (5 l) Longlife-Faktor
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FILLAN
Faserverstärktes Fassaden-Streichvlies

q   Geeignet zur Sanierung von Haarrissen  
und strukturausgleichend bei Nachputzstellen.

 

q  Max. Reichweite ca. 35 m² (25 kg)

BETOSTOP
Betonschutz-Fassadenfarbe

q   Minimiert das Eindringen von 
CO2 und SO2. 

q  Max. Reichweite ca. 60 m² (12,5 l) Longlife-Faktor
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TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für egalisierende
Fassaden-Grundbeschichtungen

q   Ideale Grundierung in Kombination 
mit KRAUTOL Fassadenfarben.

q  Max. Reichweite ca. 60 m² (10 l)

Max. Eindringtiefe

max.

Max. Verfestigung

SILIKAT FASSADE
Wetterbeständige Silikat-
Fassadenfarbe

q   Optimal geeignet für natürlich 
mineralische Oberflächen.

q  Max. Reichweite ca. 70 m² (12,5 l) Longlife-Faktor
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Für natürlich 
mineralische  
Oberflächen

SILIKAT FIXATIV
Grundier- und Verdünnungskonzentrat 
für Silikatfarben

q   Fixativ als Grundier- und Verdünnungs-
konzentrat für KRAUTOL-Silikatfarben.

q  Max. Reichweite ca. 25 m² (5 l)
Für natürlich 
mineralische  
Oberflächen
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EINFACH IM SYSTEM.

Weitere Infos finden Sie hier! 
KRAUTOL GmbH,  Roßdörfer Straße 50,  64372 Ober-Ramstadt

Tel  06154 71 63 10,  Fax  06154 71 63 11
Internet www.krautol.de,  E-Mail info@krautol.de

Profi-Produkte in kompakten Sortimenten. 
Weitere Profi-Sortimente:

PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.

LACKE. 

EINFACH IM SYSTEM.

PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.

METALLSCHUTZ.
EINFACH IM SYSTEM.

PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.

GLATTE WAND. 
EINFACH IM SYSTEM.

PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.

FASSADENSCHUTZ.
EINFACH IM SYSTEM.

PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM. PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM. PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.

EINFACH DER RICHTIGE PUTZ. 

KOMPETENT, UMSATZSTARK, ÜBERZEUGEND.
INNENFARBEN.
EINFACH IM SYSTEM.

PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.PROFI-FARBEN. EINFACH IM SYSTEM.
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